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  Baseino filtravimo blokas SHOTT MINI PPF25
4000SP PF

 

  Prek?s ženklas: Basein? ir tvenkini?
filtravimo ?ranga, siurbliai, fontanai SHOOT ir
Acis ViPool
Produkto Kodas:
SHOTTMINI/PPF25/4000SP/PF
Sandelyje: Out Of Stock

Kaina: 420.00€ 

Trumpas aprašymas
Baseino filtravimo blokas „SHOTT MINI PPF25 4000SP PF“ – aukštos kokyb?s,
didelio efektyvumo, kompaktiškas sm?lio filtras su cirkuliaciniu siurbliu ir
priešfiltriu, pagamintas iš saul?s UV spinduliams atsparaus polietileno lydinio
PEHD.

Aprašymas

 Baseino filtravimo blokas „SHOTT MINI PPF25 4000SP PF“ –
aukštos kokyb?s, didelio efektyvumo, kompaktiškas sm?lio
filtras su cirkuliaciniu siurbliu ir priešfiltriu, pagamintas iš
saul?s UV spinduliams atsparaus polietileno lydinio PEHD.

Baseino filtravimo bloko „SHOTT MINI PPF25 4000SP PF“ yra kirtas naudoti
priva?i? basein?, Spa basein?, hidromasažini? voni?, eko basein?, fontan?,
dekoratyvini? tvenkini?, vandens filtravimui. IDEALIAI tinka vis? tip? kaitinimosi
kubilams, Spa vonioms ir mažiems baseinams, didelis našumas 4 m³/h, labai
komaktiškas!

Baseino filtravimo bloko „SHOTT MINI PPF25 4000SP PF“ komplektacija:
sklend?; siurblys; priešfiltris; filtro korpusas; filtro korpuso tvirtinimas. Darbin? vandens
temperat?ra iki 35 °C.



Baseino filtravimo bloko technin?s charakteristikos:

Filtro našumas: 4 m³/h.
Filtro diametras: 330 mm.
Filtro korpuso
modelis:

SF45.

Sklend?s pad?tys: 4
Sm?lio talpa: 18/20 kg.
Vandens t?ris: 20/25 m3.
Siurblio modelis: SP4000.
Siurblio galia: 0,243 kW.
Vandens
temperat?ra:

35ºC.

Garantija: 2 metai.
Kilm?s šalis: Italija.

Gamintojas: „Shott“.
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